
TARAFLEX™ EXISTE DESDE 1947,  
CUANDO SE EMPEZARON A USAR  
LAS PRIMERAS PISTAS SINTÉTICAS.
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Gerflor continúa innovando para ofrecerle los más altos niveles de ren-
dimiento, protección y seguridad. Como líder en pavimentos deportivos, 
Gerflor ha desarrollado una gama completa de pavimentos P1/P2/P3 

que se adaptan a todos los usuarios y a todos los usos, desde prácticas 

ocasionales hasta competiciones de élite.

Gerflor, mediante acuerdos con las federaciones internacionales de 
balonmano (IHF) y voleibol (FIVB), ha suministrado las pistas para dichos 
deportes durante los últimos Juegos Olímpicos de Londres en 2012. 
Taraflex™ es la superficie deportiva más ampliamente difundida en el 

mundo y ha sido seleccionada durante 10 Juegos Olímpicos consecutivos, 

desde Montreal a Londres 2012, como la superficie para deportes de 

interior como balonmano, voleibol, bádminton y tenis de mesa.

¡UNA NUEVA GENERACIÓN  
DE PAVIMENTOS DEPORTIVOS!

EL PAVIMENTO DEPORTIVO TARAFLEX™  
ES MUNDIALMENTE RECONOCIDO

Cada día, 
más de 

competiciones de alto nivel  
se desarrollan cada año sobre  
pavimentos deportivos Taralex™.

millones de niños practican  
deporte sobre pavimentos  
deportivos Taralex™.6

3500
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LOS SECRETOS DE LOS PAVIMENTOS DEPORTIVOS TARAFLEX™

P1

IPI

P2

TARAFLEX™

SURFACE

TARAFLEX™

MULTI-USE 6.2

TARAFLEX™ MULTI-USE 6.2 TARAFLEX™ SPORT M EVOLUTION

TARAFLEX™

SPORT M EVOLUTION

25%

50%

80%

100%

35%P
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SEGURIDAD Protección contra lesiones de larga duración

Preinfantil (0 a 6 años)

Educación

Clubes / Competiciones

Adultos / Seniors / Ocio

Multi-uso

APLICACIONES

2.1mm

6.2mm IPI = 52%
7mm IPI = 73%

...es la más importante de las propiedades 
mecánicas de un pavimento deportivo, porque 
reduce el riesgo de lesiones de los usuarios que 
caen, patinan o se lanzan al suelo: menos dolor, 
menos cardenales, menos traumatismos óseos.

IPI PROTECCIÓN...

IPI  = ÍNDICE DE PROTECCIÓN CONTRA 
IMPACTOS

≤ 50% protección baja

50% < IPI ≤ 80% protección media

> 80% protección alta

CXP
™

HD
C O M F O R T

D-Max™
D U R A B I L I T Y

CXP
™

HD
C O M F O R T

D-Max™+
D U R A B I L I T Y
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SA%

P3

TARAFLEX™ SPORT M PERFORMANCE TARAFLEX™ SPORT M COMFORT

TARAFLEX™

SPORT M COMFORT

45%

TARAFLEX™

SPORT M PERFORMANCE

12mm IPI = 88%

9mm IPI = 82%

Protección contra lesiones de 

larga duración, menos roturas 

fibrilares, menos tendinitis

SA%SEGURIDAD

SA% = ABSORCIÓN DE IMPACTO (EN 14904)

25% ≤ P1 < 35%

35% ≤ P2 < 45%

45% ≤ P3

CXP
™

HD
C O M F O R T

D-Max™
D U R A B I L I T Y

CXP
™

HD
C O M F O R T

D-Max™
D U R A B I L I T Y
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POR QUÉ HAY QUE ELEGIR TARAFLEX™ 
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LA PROTECCIÓN es la más importante de  
las propiedades mecánicas de un pavimento deportivo, 

para reducir el riesgo de lesiones inmediatas de los 
usuarios que caen, patinan o se lanzan al suelo: menos 
dolor, menos cardenales, menos traumatismos óseos.

POR PROTECCIÓN

POR SEGURIDAD
• SEGURIDAD es la propiedad del pavimento que ayuda a 

reducir el riesgo de lesiones de larga duración. La absorción 
de impactos minimiza la fuerza del impacto sobre el cuerpo.

• Cuanto mayor sea el índice de ABSORCIÓN DE IMPACTO, 
menor será el riesgo de lesiones de larga duración.

1

2
Gerlor ofrece Taralex™ Sport M Comfort,  
un pavimento de nivel P3, el nivel  
de protección más alto del mercado.

Con su gama completa de absorción de 
impacto P1/P2/P3, Gerlor ofrece la solución 
adecuada y la mayor seguridad a los usuarios.

204
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•  La tecnología Taralex™ asegura una larga duración  
a las prestaciones de alto rendimiento durante  
TODA LA VIDA ÚTIL DEL PAVIMENTO.

•  El compromiso de Gerlor es mantener el nivel de 
absorción de impacto (P1/P2/P3) de los pavimentos 
Taralex™ durante 10 años de uso de los productos.

POR VIDA ÚTIL

LA SUPERFICIE DE LOS CAMPEONES

3

4

Gerflor garantiza la categoría del producto 
(P1/P2/P3) durante 10 años de uso.

PARTNER DE LOS MAYORES 
EVENTOS DEPORTIVOS

10DE
 C
OM

PR

OM
ISO DE

 LA CATEGORÍA
DE COMPROMISO DE LA CAT

EG

OR
ÍA AÑOS
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Paneles de pavimentos de distintos gimnasios probados 
al instalarlos y diez años después

Este estudio está disponible previo pedido.

Panel 1

VALOR INICIAL VALOR TRAS 10 AÑOS

Panel 2 Panel 3 Panel 4 Panel 5 Media

20

40

60

80

100

120

%

0

C
am

bi
o 

re
sp

ec
to

 a
 lo

s 
va

lo
re

s 
in

ic
ia

le
s

PRECISIÓN DE LA MEDICIÓN +/- 4%

CAMBIO DEL NIVEL DE ABSORCIÓN DE IMPACTO



LOS SECRETOS DE LOS PAVIMENTOS DEPORTIVOS TARAFLEX™

/2

3

La superficie D-Max™ es una combinación 
EXCLUSIVA de hojas calandradas de PVC 
reforzadas con mallas de fibra de vidrio que 
aseguran la gran duración de los pavimentos 
deportivos Taralex™.

D-Max™ +, una exclusividad de Taralex™,  
está reforzada con dos mallas de ibra de vidrio  
que le conieren:

  Una increíble estabilidad dimensional  
en instalaciones de suelo lotante usando  
el sistema Eco-Fit™

  Una resistencia al punzonamiento mejorada  
en un 35% para aumentar la gama de utilización 
del pavimento

Un tratamiento de superficie de triple acción con el exclusivo 
y patentado método Protecsol®, que ofrece tres ventajas 
principales:

  Un tratamiento de superficie “inteligente“, que produce  
el equilibrio ideal entre deslizamiento y agarre para el 
calzado deportivo. El pavimento ofrece agarre y resistencia 
cuando el atleta acelera pero permite que el pie se mueva 
libremente al girar.

  Una superficie que evita las quemaduras por fricción,  
en el que la temperatura se reduce un 25% durante la caída, 
minimizando el riesgo de las quemaduras por fricción.

  Una superficie rentable y fácil de mantener.

1

La combinación de Protecsol®, D-MaxTM/D-MaxTM+, la espuma de alta densidad CXP™HD 
garantizan la durabilidad y las altas prestaciones de nuestros pavimentos deportivos.

CXP
™

HD
C O M F O R T

D-Max™
D U R A B I L I T Y

D-Max™+
D U R A B I L I T Y

El proceso de fabricación de espuma de celda cerrada CXP  
(Cellular Xtreme Process) ahora se combina con la tecnología  
de espuma de «muy alta densidad» VHD desarrollada por Gerlor.

¿Por qué utilizar una espuma de doble densidad?

En el momento del impacto con el suelo:

 La espuma ligera y elástica de la capa inferior se comprime totalmente para garantizar confort y seguridad.

  La espuma VHD de la capa superior permanece irme, haciendo que la deformación producida alrededor del pie sea 
el doble de grande para dar más libertad de movimiento en la rotación y asegurar la pisada, minimizando el riesgo 
de lesiones.

2cm 2cm

CXP
™

C O M F O R T

4cm 4cm

CXP
™

HD
C O M F O R T

1

2

3

CXP
™

HD
C O M F O R T

D-Max™+
D U R A B I L I T Y
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EN 14904 NORMA EUROPEA DE PAVIMENTOS DEPORTIVOS

3 tipos de pavimentos deportivos:
1      Pavimentos de punto elástico como Taralex™ (Taralex™ Sport M Evolution, Taralex™ Sport M Performance,  

Taralex™ Sport M Comfort y Taralex™ Multi-Use 6.2).

2     Pavimentos de área elástica como los pavimentos lotantes de madera.

3     Pavimentos combinados, ofrecen una combinación de los anteriores.

Valores estándar:
La norma EN 14904 determina los tipos de reducción de fuerzas de todos los pavimentos. El objetivo es llamar la atención 
sobre la necesidad de colocar pavimentos seguros y confortables que reduzcan el riesgo de lesiones.

P1, P2, P3 : 
Tipos de absorción de 
impacto de pavimento 
punto elástico según  
la norma europea

Norma EN 14904: requisitos mínimos que deben cumplir 
los pavimentos deportivos de interior

P1 P2 P3

A3

C3 C4

A4

mm

%

0
25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

1

2

3

4

5

ABSORCIÓN DE IMPACTOS
(reducción de fuerza)

DEFORMACIÓN 
VERTICAL

O R T

+
D U R A B I L I T Y

O R T

EN 14904 DESCRIPCIÓN NORMA EXIGENCIA UNIDAD

PROPIEDADES 
DEPORTIVAS

Deformación vertical EN 14809 ≤ 3.5 mm

Reducción de fuerza 
(amortiguación) EN 14808 ≥ 25 %

Coeficiente de fricción EN 13036-4 80 - 110  -

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

Rebote del balón EN 12 235 ≥ 90 %

Resistencia al punzonamiento EN 1516 ≤ 0.5 mm

Resistencia a las rodaduras EN 1569 ≥ 1500 N

Resistencia a los impactos EN 1517 ≥ 8 N/m

Resistencia a la abrasión EN ISO 5470-1 ≤ 1000 mg

Brillo EN ISO 2813 ≤ 30 %

Regularidad EN 13036-7 < 6mm/3m  -

CLASIFICACIÓN

Clase de resistencia al fuego EN 13501-1 Cfl-s1  -

Emisiones de formaldehído EN 717-1/2 ≥ E1  -

Emisiones de pentaclorofenol EN 12673 < 0.1 %

+
D U R A B I L I T Y
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CONVIERTE TU DISEÑO EN REALIDAD

208

(Y): REFLECTANCIA LUMÍNICA (EN 13 745) 
Contribuye al ahorro de energía cuando  Y > 20.

N
U

EV
O

6350 - Light Cherry Design / Y = 43,3 6559 - Spring / Y = 47,1

6830 - Black / Y = 4,2

6159 - Pink / Y = 19,1

6873 - Anthracite / Y = 20,5

6375 - Oak Design / Y = 29,76557 - Forest / Y = 10,9

6570 - Mint Green / Y = 16,9

6347 - Beige / Y = 39,7

Todos los colores están disponibles en Taralex™ Surface, 
Taralex™ Sport M Evolution, Taralex™ Sport M Performance 

y Taralex™ Sport M Comfort
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Visualiza y crea tu propia supericie, gracias al diseño de pistas,  
en gerlor.es

6381 - Maple Design / Y = 39,9 6211 - Gold / Y = 45,7

6431 - Teal / Y = 21,4

6146 - Coral / Y = 28,7

6038 - Terracotta / Y = 19,9

6180 - Red / Y = 10,9

2404 - London Light Blue / Y = 33,86430 - Blue / Y = 8,3

6445 - Lagoon / Y = 25,7

6758 - Silver Gray / Y = 36

3764 - Taupe / Y = 17,9
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TARAFLEX™ MULTI-USE 6.2

TARAFLEX™ SURFACE MASK
Disponible solo sobre un sistema combinado de madera

6032 - München / Y = 55,4

6035 - Dresden / Y = 33,1

6055 - Freiburg / Y = 14,9

6031 - Berlin / Y = 48,5

6027 - Aachen / Y = 44,6

6046 - Celle / Y = 10,6

6009 - Frankfurt / Y = 52,4 6029 - Bonn / Y = 32,5

6016 - Hamburg / Y = 30,5

D-Max™+
D U R A B I L I T Y

8068 - Wood Chocolate / Y = 9,4

4453 - Wood Blue  / Y = 17,9

4331 - Wood Natural / Y = 29,9

8840 - Wood Black / Y = 17,2

3708 - Wood Grey / Y = 34,2



DEPORTE DE ALTO NIVEL

BÁDMINTON
“El uso de una superficie Gerflor mejora la calidad de 
nuestros entrenamientos porque reproduce el tipo de 
pavimento que se usa en competiciones internacionales. 
El nivel de absorción de impacto que consigue Gerflor nos 
ayuda reduciendo los problemas de tracción del pie y las 
lesiones por impacto, comparado con un suelo de madera.“ 

Jens Grill - Performance Director, Badminton England - UK

VOLEIBOL SENTADO
“Al equipo estadounidense le encantó el pavimento de 
los Juegos Paralímpicos. Estos son mis terceros Juegos 
Paralímpicos así que ya jugué en diferentes tipos de 
pavimentos pero este pavimento es, por mucho,  
mi favorito. Moverse era muy fácil así que  
pudimos jugar mucho mejor en toda la  
competición. Nos hubiera gustado enrollarlo  
y llevárnoslo a casa.“

Kendra Lancaster - USA Olympic Committee - USA

VOLEIBOL
“La primera vez que jugué sobre un pavimento Taraflex™ 
fue durante unos Juegos Olímpicos. Es la mejor superficie 
de voleibol del mundo. Todos los jugadores, incluidos  
los niños, deberían jugar sobre Taraflex™.“

Caren Kemner - Owner of Riverfront Athletic Club
Voted best female volleyball player in the world by the FIVB - USA
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BALONCESTO / NETBALL
“Los comentarios de los jugadores, entrenadores 
y árbitros respecto a la superficie han sido muy 
alentadores. Se ve muy bien en TV y creemos que tendrá 
un efecto positivo contra las lesiones causadas por jugar 
continuamente sobre suelo de madera.“ 
 
Mike Watson - Performance Competition Manager - UK

BALONMANO
“Usamos Gerflor desde 2004, porque el pavimento es un elemento 
esencial de nuestra identidad y es un activo indispensable  
en nuestro deporte.”

Michael Wiederer - EHF Secreatry General - AUSTRIA

“Para mí el tipo de pavimento es esencial. El agarre tiene 
que estar perfectamente equilibrado para que moverte 
durante los intercambios sea fácil y cómodo.“

Werner Schlager - Table Tennis World Champion - AUSTRIA

TENIS DE MESA
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DIRECTRICES SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Elija el pavimento acorde con su uso
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TARAFLEX™  SPORT  
M COMFORT (P3)

TARAFLEX™ SPORT
M PERFORMANCE (P2)

TARAFLEX™  SPORT  
M EVOLUTION (P1)

TARAFLEX™ MULTI-USE 6.2 
(P1)

TARAFLEX™ SURFACE Instalado sobre sub-base de madera Instalado sobre sub-base de madera

TARAFLEX™ TENIS (P1)

TARAFLEX™ TENIS MESA

3.7 PORTABLE /
4.5 PERMANENT /
6.2 PERMANENT

TARAFLEX™ BÁDMINTON 

3.9 PORTABLE /
4.5 PERMANENT / 
7 PERMANENT

       = recomendado /        = Posible
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SOLUCIONES TÉCNICAS

 DRY-TEX™ SYSTEM: La solución a las humedades

 TARAFLEX™ ECO-FIT™: La solución lotante para instalaciones rápidas

 TARAFLEX™ ISOLSPORT:  La solución para trabajos de renovación  
y una barrera contra la humedad

 TARAFLEX™ BATECO: Capa protectora reinstalable 

Hecha con el 100% de productos reciclados tras la fabricación

Textile backing

D-Max™+
D U R A B I L I T Y

P2

9mmFree-Floating

Gerpur
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PROTECCIONES  
DE PAREDES

 Decochoc
  Para áreas de almacenaje  

o en fondos de pista
   Puede también ser 
personalizado mediante 
impresión digital

SOPORTE PARA ROLLOS
  Soporte para rollos de Bateco 
 Puede usarse también para 
almacenar pistas portátiles 
(balonmano, voleibol…)

CORDÓN DE SOLDADURA
 CR 50 para la gama Taraflex™

 CR 40 para Taraflex™ Surface
 CR 60 por reparación

 Rollos 100 ml.

MI LOGOTIPO 
TECNOLOGÍA DE CORTE  
POR CHORRO DE AGUA

  Personalizar el pavimento  
con los colores de su ciudad  
o de su club.

MARCAJE PERMANENTE
   PINTURA TLD AQUA 
Disponible en azul, rojo,  
amarillo, blanco y negro.

MARCAJE TEMPORAL
 BANDAS ADHESIVAS 3M

  Disponible en azul, rojo,  
amarillo, blanco y negro.

UNA GAMA DE ACCESORIOS COMPLETA Y TÉCNICA
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CAPA PROTECTORA MÓVIL
 Bateco

  100% fabricado con material 
reciclado posterior a la fabricación

RODAPIÉS
 Vynaflex

FELPUDO DE ENTRADA
 Felpudo Romat GT
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FICHA TÉCNICA 

Para más información consulte nuestro catálogo de pavimentos deportivos Taraflex™

  Dry-Tex™ System  Eco-Fit™

Las especiicaciones propuestas están dentro de los niveles de tolerancia normalmente aceptados en este sector, al tiempo que cumplen las normas aplicables.
(1) La aplicación de un régimen de limpieza eicaz es la defensa más importante  contra la infección.
* Para longitudes diferentes, póngase en contacto con nosotros.

Descripción Norma Requisito Unidades Taralex™ 
Surface

Taralex™ 
Surface Mask

Taralex™ 

Multi-Use 6.2
Taralex™   

Sport M Evolution

Taralex™   
Sport M 

Performance

Taralex™  
Sport M Comfort

Dry-Tex™ System / Eco-Fit™  -   -   -   -   -   -      -  

Descripción del producto

Tratamiento de supericie  -   -   -  
 Triple-Action 

Protecsol® 
 Triple-Action 

Protecsol® 
 Triple-Action 

Protecsol® 
 Triple-Action 

Protecsol® 
 Triple-Action 

Protecsol® 
 Triple-Action 

Protecsol® 

Complejo de supericie  -   -   -   D-Max™ 100% PVC  D-Max+™  D-Max™ 
 D-Max™ /
D-Max+™

 D-Max™ 

Espuma  -  -  -  -  - CXP-HD™
CXP-HD™ de  

doble densidad
CXP-HD™ de  

doble densidad
CXP-HD™ de  

doble densidad

Espesor  EN 428  -  mm  2.1  2 6.2  7  9 12

Peso  EN 430  -  kg/m2 2.9 2.58 4.2 4.6 5.4 5.1

Largo*  EN 426  -  lm 26.5 Max  20 Max 20.5 STD 26.5 Max 26.5 Max 26.5 Max 

Ancho  EN 426  -  lm  1.5  2  1.5  1.5  1.5  -

Características deportivas
Amortiguación  EN 14808 ≥ 25  %  -   -  P1 P1 P2 P3

Índice de protección contra 
impactos (IPI)

AC-P90-205  -  %  -   -  52 73 82 88

Deformación vertical  EN 14809 ≤ 3.5  mm ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 3 ≤ 3.5

Restitución de energía  NF P 90 203 ≥ 0.31  m/s ≥ 0.31 ≥ 0.31 ≥ 0.31 ≥ 0.31 ≥ 0.31 ≥ 0.31 

Coeiciente de deslizamiento  EN 13036-4  80 to 110  -  80 - 110  80 - 110  80 - 110  80 - 110  80 - 110  80 - 110 

Rebote de balón  EN 12235  ≥ 90  %  ≥ 90  ≥ 90  ≥ 90  ≥ 90  ≥ 90  ≥ 90

Velocidad de bola  ITF  -  -  -  -  -  -  -  -

Características técnicas
Resistencia a la abrasión  EN ISO 5470-1  ≤ 1000   mg  ≤ 350  ≤ 350  ≤ 350  ≤ 350  ≤ 350  ≤ 350 

Resistencia al impacto  EN 1517  ≥ 8  N/m  ≥ 8  ≥ 8  ≥ 8  ≥ 8  ≥ 8  ≥ 8 

Resistencia al punzonamiento  EN 1516  ≤ 0.5  mm  ≤ 0.5  ≤ 0.5  ≤ 0.25  ≤ 0.5  ≤ 0.5  ≤ 0.5 

Clasificación

Fuego  EN 13501-1  -  - Bl-s1 Bl-s1 Cl-s1 Cl-s1 Cl-s1 Cl-s1

Actividad antibacteriana 
(E. coli - S. aureus - MRSA) (1) 

ISO 22196  -   -  > 99% inhibe el crecimiento

Marca de conformidad CE

7  EN 14 904  - -

Fuego

Coeiciente de deslizamiento

Resistencia a la abrasión

Resistencia a las cargas 
rodadas

Fuego

Amortiguación

Coeiciente de deslizamiento

Resistencia a la abrasión

Resistencia a las cargas rodadas
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Taralex™ Tenis
Taralex™ Bádminton Taralex™ Table Tenis

Taralex™

 Bateco
Taralex™

IsolsportPortable 4.5 7.0 Portable 4.5 6.2

 -   -   -      -   -   -   -   -  

 -  
 Triple-Action 

Protecsol® 
PUR Protect®  Triple-Action 

Protecsol® 
 Triple-Action 

Protecsol® 
PUR Protect®  Triple-Action 

Protecsol® 
 -   -  

 D-Max™  100% PVC Puro  100% PVC Puro  D-Max™  100% PVC Puro  100% PVC Puro  D-Max+™  -  - 

CXP-HD™ CXP™ -
CXP-HD™ de  

doble densidad
CXP™ - CXP-HD™  -  - 

 6.2  3.9  4.5  7  3.7  4.5 6.2  1.5  1.65 

3.8 1.95 2.6  4.6  1.9 2.6 4.2  2.05  1.35 

 24 STD  16 STD  20.5 STD 26.5 Max  16 STD  20.5 STD 20.5 STD 30 Max  45 Max 

 1.5  3 x 2.7  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  2 

P1  -   -  P1  -   -  P1  -   -  

52  -   -  73  -   -  52  -   -  

≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2  -   -  

≥ 0.31 ≥ 0.31 ≥ 0.31 ≥ 0.31 ≥ 0.31 ≥ 0.31 ≥ 0.31  -   -  

 80 - 110  80 - 110  80 - 110  80 - 110  80 - 110  80 - 110  80 - 110  -   -  

 ≥ 90 -  ≥ 90 - -  ≥ 90  ≥ 90  -   -  

 Class 5 (Fast)  -  -   -  -  -  -  -   -  

 ≤ 350  ≤ 350  ≤ 350  ≤ 350  ≤ 350  ≤ 350  ≤ 350  ≤ 300  - 

 ≥ 8  -   -   ≥ 8  -   -   ≥ 8  -   -  

 ≤ 0.5  ≤ 0.5  ≤ 0.5  ≤ 0.5  ≤ 0.5  ≤ 0.5  ≤ 0.25  ≤ 0.5  ≤ 0.5 

Cl-s1 Bl-s1 Cl-s1 Cl-s1 Bl-s1 Cl-s1 Cl-s1 Bl-s1 Cl-s1

> 99% inhibe el crecimiento  -  > 99% inhibe el crecimiento  -  > 99% inhibe el 
crecimiento  -   -  
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